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Si les systèmes aluminium coupe-feu WICONA offrent un 
confort et une sécurité maximum, une solution particulièrement 
esthétique est également proposée : les cloisons avec vitrages 
collés bord à bord.

   WICSTYLE 77FP
Cloisons coupe-feu 
EI30 et EI60
avec vitrages collés 
bord à bord

Performances techniques
Cloison WICSTYLE 77FP EI30 avec vitrages 
collés bord à bord :

Principe du système :
� Cloison toute hauteur avec vitrages Pyrobel 16 EG 

(EI30) AGC, collés bord à bord. Mise en œuvre en ligne 
ou à facettes de 0° à 180° 

� Joint réduit entre vitrages, inférieur à 5 mm, disponible 
en blanc, gris et noir

� Possibilité de cloison avec jonction en ligne ou à 90°, 
d’intégration dans cloison légère y compris sur allège

� Grandes dimensions possibles jusqu’à 
L illimitée x H 2 978 mm pour la cloison
jusqu’à L 1 234 x H 2 888 mm pour les vitrages

Finitions :
� Anodisée Qualanod
� Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine

Performances techniques
Cloison WICSTYLE 77FP EI60 avec vitrages 
collés bord à bord :

Principe du système :
� Cloison toute hauteur avec vitrages Pyrobel 25 EG AGC, 

collés bord à bord. Mise en œuvre en ligne ou à facettes 
de 0° à 180°

� Grandes dimensions possibles jusqu’à 
L illimitée x H 3 248 mm pour la cloison
jusqu’à L 1 375 x H 3 000 mm pour les vitrages

� Joint réduit entre vitrages, inférieur à 5 mm, disponible 
en blanc, gris et noir

� Possibilité de cloison avec jonction en ligne ou à 90°, 
d’intégration dans cloison légère y compris sur allège

Finitions :
� Anodisée Qualanod
� Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine

Coupe cloison WICSTYLE 77FP EI60 vitrages collés bord à bord
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